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IRSoft - Verschiedene Assisten-
ten fiir einfachstes Handling

Zeitgleiche Visualisierung von
Prozessverlauf und Prozessergebnis
mit IRSoft und IDView

ERSA IRSoft - Einzigartige Prozess-
dokumentation fiir lhre Rework-Anwendung

Online Prozessaufzeichnung eines Einlétvorgangs mit IRSoft beim IR 550 A Rework System

Mit ERSA IRSoft wird der Rework-L&tprozess
erstmals vollstdndig dokumentierbar. IRSoft
erganzt und komplettiert die Technologie des
IR 550 A4 Rework Systems in idealer Weise.
IRSoft ist ein Meilenstein in der Qualitatssiche-
rung - die Basis fir einzigartige Wiederholbar-
keit von Rework-Ldtergebnissen.

Das Ubersichtlich gestaltete Softwarepaket
ermdglicht lhnen die einfache Handhabung aller
Prozessparameter fiir den Létvorgang. Samtliche
Einstellwerte eines Profils werden zusammen
mit dem realen Temperaturverlauf aufgezeichnet
und gespeichert. Vielfaltige Gestaltungsoptionen
erlauben es lhnen, IRSoft schnell den eigenen
Bedurfnissen anzupassen.

Ein Assistent fiihrt Sie in die Benutzermaske, wo
Sie anwendungsbezogene Informationen in IRSoft
eingeben. Fir die Prozesssteuerung stehen in der
Profiltabelle vordefinierte Einl6t- und Entlétprofile
zur Verfligung. Diese werden mit der Download-
Funktion aus der Profiltabelle zum IR 550 A
Ubertragen. Mit der Upload-Funktion werden
Parametersatze aus dem IR 550 A oder aus einer
bestehenden Datei geladen und gespeichert. Fur
beide Funktionen kénnen Sie die Unterstiitzung
eines Assistenten in Anspruch nehmen und
werden so zugig durch die einzelnen Arbeits-
schritte gefiihrt.

ERSA IRSoft hat passwortgesteuert Zugriff auf
den Status des Rework Systems. Betriebszu-
stands- und Fehlermeldungen werden im Sta-

GLOBAL CONNECTIONS

Automatische Reporterzeugung mit IRSoft - (ibersichtlich alle Prozessdaten auf einen Blick!

£R5A /F5ef - [BGA 225 Einloten mit Flux IF 8001]

Yergleich Flussmittel

Prozess-Profil:

2 "fR-Bensor
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Miller

Priifclatum:
272002 14:00

ERSADemo

Komponente:
BGAmit Flux IF 8001

worgang
Einliten

Anwenderparameter:
Tint = 30°C
LagePin1 = Linksunten

Blende-¥= 60x10mm
Blende-Y= §0x10mm

Profilparameter:

T =120°C
time=90s
T2=160°C
T3=205°C
TL=183°C
Energie= §
Sensor= IR-Sensor
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tusfenster angezeigt. Die Kalibrierfunktion und
viele weitere Gerateeinstellungen des IR 550
A konnen Uber IRSoft jederzeit komfortabel
geandert werden; wichtige Geratefunktionen
lassen sich direkt steuern.

Alle Daten des Lotprozesses, das vordefinierte
Profil, die tatsachlichen Temperatur / Zeit-Kurven
und samtliche Betriebszustédnde werden in einer
Datei abgespeichert. Die dokumentierten Prozess-

daten erhalten Sie als ausfiihrlichen Bericht in
einem ubersichtlichen Ausdruck. Die visuelle Pro-
zessdokumentation kann parallel mit IDView4
erfolgen.

Zur nachtraglichen Auswertung der aufgezeich-
neten Prozessdaten stellt IRSoft die Analyse-
Funktion zur Verfligung. Zusatzlich lassen sich iber
die Export-Funktion alle Mdglichkeiten der Daten-
nachbearbeitung von Microsoft Excel™ nutzen.

® Online-Statusanzeige des IR 550 A

e Fernsteuerung wichtiger Geratefunktionen

® Grafische Darstellung von Temperaturprofilen und Betriebszustéanden
® Frei programmierbare Prozessparameter mit Up- und Download Funktionen
@ \/ollstandige Prozessdokumentation und Analysewerkzeuge

Bestellhinweis IRSoft im Lieferumfang des IR 550 A enthalten
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Sténdige Anzeige des Betriebszustands
des IR 550 A im Statusfenster von IRSoft

Process-Profile:

Operator:
JML

Dae
272002 1400

Board:
ERSA Demo

Comporent:
BGA mit Flux IF 8001

Process
Soldering

Users parameter:
Tirit = 30 °C

Criertaion Pinl = left up
Shutter-H = 60 x10mm
Shutter-y' = 60x10mm

Profile Parameters:

Ti=120"°C
time =905
T2=160 °C
T3=205"C
TL=183"C
Energy =0
Senzar = IR-Sensor

Process analysis:

Current time: |1R- Sensor

290 = 157Kz
850 = 048k}
180 1.20Ki=
IE.0s -112Ks

=l

IR Information
Wersion: 165
Urit time: ~ 00:02:28

~&ctual Temperature

55.4 °C

Wacuumpump:
Fan:

Pipette;

A

Top radiator:
Bottom radiator:

Calibration:

IR Mode
Soldering

IR Error meszages
No Errors




